
Feutre fiche technique
Article Couleur Épais mm Largeur cm Densité Spécific. Collection
225 blanc 2.5; 5 175 +/- 18 1
275 blanc brut 2-4; 8; 10; 15 175 +/- 20 2
265 blanc brut 2-6; 8 175 +/- 25 2
1A blanc brut 2-8; 10; 12; 15 175 +/- 30 1
IN blanc brut 1; 2; 3; 4 160 +/- 36 2; 5
292 gris 2; 3; 5; 8; 10; 30 175 +/- 18 2
276 gris 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20 175 +/- 25 2
276-1 beige 3; 5; 10 175 +/- 25 2; 9
2A gris 5; 10 175 +/- 30 2
277 gris 1; 2; 3; 4; 5 160 +/- 36 2
221/300 blanc 0.8 175 +/- 18 1
500T-SK noir 1 150 +/- 20 5; 7
P2T noir 1.5; 2; 3; 6; 8; 9△; 10; 12△ 175 +/- 25 2
P2T rouge foncé 3; 6△; 8; 9△; 12△ 175 +/- 25 2
P2T-FL noir 2; 3; 4; 5; 6 175 +/- 25 2; 5

P3T
blanc, noir, vert vif, rouge foncé, violet 
foncé, grès, ivoire, rouge chiné, orange 
chiné, jaune chiné, bleu chiné, lilamélisé, 
vert chiné

3; 6△; 9△; 12△ 183 +/- 25 2; 6; 9; 10

P3T granit, schiefer, marmor, marroni 5 183 +/- 25 2; 6; 9; 10
P3T 84 couleurs selon la carte d'échantillons 1.2 160 +/- (unie)

180 +/- (chiné) 0,20 3; 9; 10

GF22T
rouge rubis, bleu jean mel., violet pastel, 
rose chiné, vert fougère, bleu-gris, jaune 
moutarde, marron

3; 6△; 9△; 12△ 175 +/- 22 2

GF22T orange fuchsia 3; 5; 6△; 9△; 12△ 175 +/- 22 2
GF28T marron 6 175 +/- 28 2

275T
jaune vif, vert vif, vert gazon, vert, camel, 
ocre, olive, rose clair, rose, violet foncé, 
lilas, aubergine, pétrole, turquoise, bleu 
jean, bordeaux, gris graphite, gris

3; 6△; 9△; 12△ 175 +/- 20 2

275T lemon, jaune, orange, rouge, bleu royal, 
bleu ciel, marron 3; 5; 6△; 9△; 12△ 175 +/- 20 2

275T anthracite 3; 5; 6△; 9△; 10; 12△ 175 +/- 20 2
275T noir 2; 3; 4; 5; 6△; 9△; 10; 12△ 175 +/- 20 2

MFxxxxT 23 couleurs selon la carte d'échantillons 1.2 175 +/- 28 2; 8
Feutre à usage 

multiple
"MF"

Z3/30T 43 couleurs selon la carte d'échantillons 1 175 +/- 18 1
Z250T bleu royal, gris clair, noir, blanc 0.8 175 +/- 14 1; 5
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Spécification 1) carbonisé = sans structure ; 2) non carbonisé = la structure est visible ; 3) Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A certifié;
5) EN-45545 certifié; 6) M1,UNE23727 certifié; 7) autocollant (tous les feutres possibles); 8) lavable à sec ; 9) 100% laine;
10) indice d'incendie testé pour une épaisseur de 3 mm T) teinté △ Couché en couches de 3 mm
Tous les feutres sont également disponibles avec un revêtement anti-poussière ou autocollant.

Sur demande Découpes, rondelles ; anneaux ; bandes ; en couches ; teintures spéciales ; feutres synthétiques ; feutre dur ; autres couleurs et épaisseurs
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Raiffeisenbank, CH-9500 Wil
CH90 8080 8002 5059 3256 8
CH20 8080 8009 8402 4341 1
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