
 

Merk- und Informationsblatt Klebstoff zu selbstklebendem Filz 

 

Wichtige Hinweise zur Anwendung unseres Klebstoffs  

Unser hochwertiger Klebstoff aus der Automobilindustrie wurde für eine Vielzahl von 

Anwendungen entwickelt und bietet hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen. Um optimale 

Ergebnisse zu erzielen und Schäden zu vermeiden, bitten wir Sie, die folgenden Informationen 

sorgfältig zu beachten.  

Geeignete Oberflächen 

Unser Klebstoff haftet hervorragend und langfristig auf den folgenden Materialien, sofern sie 

sauber, trocken, öl- und fettfrei sowie keine Weichmacher enthalten: 

▪ Unbehandelte Hölzer 

Hölzer wie Kiefer, Fichte oder Buche, die nicht geölt oder gewachst sind 

▪ Metalle (unbeschichtet) 

Glatte Metalloberflächen wie Aluminium, Stahl oder Edelstahl, die frei von 

Korrosionsschutzmitteln oder Schmiermitteln sind 

▪ Harte Kunststoffe 

Materialien wie ABS, Polycarbonat oder Acryl, die keine Weichmacher enthalten 

▪ Glas 

Glatte Glasoberflächen ohne spezielle Beschichtungen 

▪ Keramik 

Unglasierte oder glatte Keramikoberflächen 

▪ Textilien 

Feste Stoffe wie Baumwolle oder Polyester, die keine wasserabweisenden Imprägnierungen 

enthalten 

▪ Verputz (nicht zu grob) 

Glatte oder leicht strukturierte Verputzoberflächen, die frei von Staub und losen Partikeln 

▪ Beton 

Glatte Betonoberflächen, die ausreichend ausgehärtet und frei von Versiegelungen oder 

Ölen sind 

▪ Karton und Papier 

Unbeschichtete Kartonagen oder Papieroberflächen. 

 

Empfehlungen für die Anwendung  

Um die bestmögliche Haftung zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:  

▪ Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, um Staub, Fett und andere Verunreinigungen zu 

entfernen.  

▪ Testen Sie den Klebstoff an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor Sie ihn großflächig 

anwenden.  

▪ Vermeiden Sie die Verwendung auf den oben genannten Materialien.  

▪ Kontaktieren Sie unser Team bei Fragen zur Eignung für spezifische Materialien.   
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Ungeeignete Oberflächen  

Unser Klebstoff ist nicht für die Verwendung auf Oberflächen geeignet, die Weichmacher, 

Lösungsmittel oder Öle enthalten. Solche Stoffe können die Haftung beeinträchtigen und zu 

unzureichenden Ergebnissen führen. Zu den ungeeigneten Oberflächen gehören unter anderem:  

▪ Geölte Hölzer  

Hölzer, die mit Ölen oder Wachsen behandelt wurden, wie Teak, Eiche oder Mahagoni 

▪ Beschichtete Isolationen 

Materialien wie Schaumstoffe oder Dämmplatten mit chemischen Beschichtungen 

▪ Diffundierende Kunststoffe und Gummi 

Kunststoffe und Gummi, die Weichmacher enthalten, wie PVC, Polyurethan oder Vinyl 

▪ Silikonhaltige Materialien 

Oberflächen mit Silikonbeschichtungen oder -dichtungen 

▪ Fettige oder ölige Metalle  

Metalloberflächen, die mit Schmiermitteln oder Korrosionsschutzmitteln behandelt wurden 

▪ Wachsbeschichtete Oberflächen 

Materialien wie gewachstes Papier oder Holz mit Wachsüberzug 

 

Empfehlung Klebstoff für «schwierige» Oberflächen 

Für die oben erwähnten «ungeeigneten Oberflächen», welche Weichmacher, Lösungsmittel oder 

Öle enthalten, empfehlen wir die Verwendung eines speziellen Klebstoffs, der für solche 

anspruchsvollen Materialien geeignet ist: 

▪ Sprühkleber - Extra stark - Eine Dose reicht für ca. 3-4 m² 

Bei Grossflächigeren Anwendungen kann auf diese von unseren Kunden angewendete Produkte 

zurückgegriffen werden.  

▪ collfox TF 200 - Dispersions-Haftklebstoff 

▪ GLUKON®pro wmc - Sprühklebstoff für harte Materialien 

 

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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https://shop.filz.ch/de/zubehoer/13-spruehkleber-extra-stark.html
https://www.collfox.ch/detail/produkt/18148/collfox-tf-200
https://www.gyso.ch/de/glukon_pro-wmc-17089.html

